
Toonaangevende oplossing voor veilig, manueel omsnoeren

Orgapack  
handapparaten

Innovatief
Voor optimale duurzaamheid en 

top ergonomie

Intelligent
Voor uitstekende en constante 

inzetbaarheid

Intuïtief
Voor vlotte en eenvoudige  

bediening

Voor lichte toepassingen

OR-T 130

Voor universele toepassingen

OR-T 260

Voor zware toepassingen

OR-T 450

Voor heel zware toepassingen

OR-T 670
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Omsnoeringsapparaat OR-T 130 OR-T 260 OR-T 450 OR-T 670

Gewicht (incl. batterij) 3,6 kg 3,8 kg 4,3 kg 6,7 kg

Afmetingen (L x B x H) 370 x 141x 135 mm 370 x 141 x 135 mm 370 x 143 x 135 mm 416 x 157 x 158 mm

Spankracht standaard
Spankracht soft

400–1200 N
150–750 N

900–2500 N
400–1360 N

1300–4500 N
400–1600 N

3000 – 7000 N
1000 – 5000 N

Regelbare spansnelheid 0–290 mm/s 0–220 mm/s 0–120 mm/s 0–100 mm/s

Batterij / lader

Type batterij Bosch Li-Ion 18 V, 
2,0 Ah

Bosch Li-Ion 18 V, 
2,0 Ah

Bosch Li-Ion 18 V, 
4,0 Ah

Bosch li-ion ProCO-
RE 18V, 8.0 Ah

Voltage lader 100–230 V 100–230 V 100–230 V 100–230 V

Laadtijd 15–30 min 15–30 min 25–35 min 70-80 min

Aantal omsnoeringen afhankelijk 
van de bandkwaliteit, spankracht 
en pakgoed

400–800 200–800 300–800 250-450

Kunststofband

Soort kunststofband PET (polyester)
PP (polypropyleen)

PET (polyester)
PP (polypropyleen)

PET (polyester)
PP (polypropyleen)

PET (polyester)
PP (polypropyleen)

Bandbreedte 9–10, 12–13 mm 12–13, 15–16 mm 15–16, 18–19 mm 25-32 mm

Banddikte PET 0.4–0.8 mm
PP 0.5–0.8 mm 0.5 - 1.0 mm 0.8–1.3 mm

PET 0.9 – 1.3 mm

Kenmerken

Realtime indicatie spankracht • • • •

Regelbare spansnelheid • • • •

Favoriete omsnoeringsinstellingen • • • •

3-kleurige weergave van de  
omsnoeringsstatus

 
• • • •

Aanduiding van de bandgeleiding • • • •

Eenvoudig reinigen met  
perslucht • • • •

Valbescherming batterij • • • •

Spanningsloos lassen • • • •

Meer info?
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